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1. Producent wyrobu budowlanego: Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0;
ul. Dobiezynska 43; 64-320 Buk

Zaktad produkujgcy wyréb: Wavin Ekoplastik s.r.o;
Rudec 848; 277 13 Kostelec n/Labem, Czechy
193 00 Horni Pocernice, Praha 9, Czechy

e peina nEewe T adrey zakdadu produkufaceys wyrsty

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Rury jednorodne z PP-R, ksztaltki z PP-R systemu EK

{nazwa, nazwa handlawa, typ, odmiana, gatunek, kiasa)

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiIU 22.21.21.0,22.21.29.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

do.instalacji. wody. zimnej.i cieplej.oraz instalacji.centralnega. ogrzewania
{zgodnie ze specyfikacjg techniczna)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN ISO 15874-2:2013 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepte] i zimnej. Polipropylen (PP)". Czeé¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 15874-3:2013 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji
wody cieptej | zimnej. Polipropylen (PP)". Czes¢ 3: Ksztattki

{numer, tytuti rok ustanowienia Polskie] Normy wyrobu lub numer, tytut i rok wydania aprobaty technicznej araz nazwa jednostki aprobujacej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

rury jednorodne PN10/20°C o srednicach od ©20 mm do ®125mm, - kI zastosowania 1 -
cidnienie robocze 6 bar;

rury jednorodne PN16/20°C o srednicach od ®©16mm do ®125mm, - kl zastosowania 1- cisnienie
robocze 8 bar; kl zastosowania 2 - ci$nienie robocze 6 bar; kl zastosowania 4~ cisnienie robocze
10 bar ;

rury jednorodne PN20/20°C o érednicach od ®16 mm do ®125mm, - kl zastosowania 1- cisnienie
robocze 10 bar ; kl zastosowania 2 - cisnienie robocze 8 bar ; kl zastosowania 4- cignienie
robocze 10 bar; kl zastosowania 5- cisnienie robocze 6 bar;

ksztattki PN20/20°C- o érednicach od ®16 mm do ®125mm, - klasa zastosowania
odpowiadajgca kazdej klasie zastosowania rur

Wyroby dopuszczone do kontakiu z woda, posiadaja atest PZH

{dane niezbedne do identyfikacii typu okreslone w programie badan)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
techniczng wskazang w pkt 5. Klerowntk

Deziatu Konjroli J osci | Normalizaci
Buk, 2013-09-06 %

dr ing. Préemyslaw Hruszka

{miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis asoby upowaznionej)



